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Descripción del producto 
 
La estación meteorológica mide temperatura, velocidad del viento y 
luminosidad. Reconoce precipitaciones y recibe la señal DCF77 con datos de tiempo y 
coordenada de lugar. Asimismo, calcula la posición exacta del sol (acimut y altura), a 
partir de las coordenadas y hora del lugar.  
Todos los valores pueden ser utilizados para controlar salidas de comando que 
dependerán de condiciones límite prefijadas. Y las condiciones pueden ser vinculadas 
mediante las compuertas lógicas Y (AND) y O (OR).  
Dentro del gabinete compacto del , se alojan los sensores, los 
componentes electrónicos de cálculo y la electrónica de control para enlazar al bus de 
control. 
 
Funciones: 
• Luminosidad y posición del sol: La luminosidad actual se mide por medio de un 

sensor. Al mismo tiempo, el Suntracer KNX calcula la posición del sol (acimut y 
altura), a partir de la hora y las coordenadas del lugar. Las coordenadas de posición 
requeridas para esto (grado de longitud y latitud) se ingresan por medio del 
software ETS. 

• Medición de la velocidad del viento: La medición de la velocidad del viento se 
efectúa electrónicamente y, por lo tanto, de manera silenciosa y fiable, incluso con 
granizo, nieve y temperaturas bajo cero. También capta turbulencias de aire y 
vientos ascendentes, dentro del rango de alcance de la estación meteorológica. 

• Reconocimiento de precipitaciones: El área del sensor está calentada, de 
manera tal que el sensor solamente reconoce precipitaciones en forma de gotas de 
lluvia y de copos de nieve, pero no de neblina o rocío. Al finalizar una lluvia, o 
nevada, el sensor seca rápidamente y finaliza el aviso de precipitación. 

• Medición de la temperatura 
• Temporizador semanal y de calendario:  La estación meteorológica recibe hora 

y fecha del receptor DCF77 integrado. El temporizador semanal activa contactos, 
hasta para 4 intervalos de tiempo distintos por día. Con el temporizador calendario, 
se pueden fijar adicionalmente 3 intervalos de tiempo, dentro de los cuales se 
pueden activar hasta 2 activaciones o desactivaciones diarias. Las salidas de 
conmutaciones pueden ser utilizadas como objetos de comunicación. Los tiempos 
de conmutación se regulan opcionalmente por medio de parámetros u objetos de 
comunicación. 

• Salidas de conmutación para todos los valores calculados o medidos (Valores 
límites regulables por medio de parámetros u objetos de comunicación) 

• 8 puertas lógicas Y (AND) y 8 puertas lógicas O (OR) con 4 entradas cada 
una. Se pueden utilizar todos los casos de conmutación, y 8 entradas lógicas (en 
forma de objetos de comunicación) como entradas a las compuertas lógicas. La 
salida de cada compuerta se puede configurar opcionalmente para 1 bit o 2 x 8 bits. 

 

El archivo de programa (formato VD2) puede descargarse de la web de Futurasmus, s.l. 
(http://www.eib-shop.es, en “Productos EIB/KNX > ELSNER“) y de la web de Elsner 
Elektronik (http://www.elsner-elektronik.de, en “Service > Descargas“).  
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Datos técnicos 

Carcasa:  plástico 

Color:  blanco / traslúcido 

Montaje:  sobre revoque de pared 

Clase de protección:  IP 44 

Dimensiones:  aprox. 96 × 77 × 118 (ancho x alto x profundidad) 

Peso:  modelo 230 V CA aprox. 240 g,  
modelo 24 V CC aprox. 170 g 

Temperatura ambiente: en operación -30…+50°C,  
almacenamiento -30…+70°C 

Tensión de servicio:  Disponible para 230 V CA o para 24 V CC (20 V CA) 

Corriente:  modelo 230 V CA máx. 20 mA,  
modelo 24 V CC máx. 100 mA,  
Rizado 10 % 

Usando fuentes de alimentación de conmutación, la cualidad del receptor del reloj por 
radio puede ser perjudicada. 

Salida de datos:  KNX +/- terminal de conexión de bus 

Tipo BCU:  microcontrolador propio 

Tipo PEI: 0 

Direcciones de grupo:  máx. 254 

Asignaciones de grupo:  máx. 255 

Objetos de comunicación:  222     

Calefacción sensor de lluvia: aprox. 1,2 W (230 V y 24 V) 

Campo de medición de temperatura: -40…+80°C 

 Resolución: 0,1°C 

 Precisión:  
±0,5°C a +10…+50°C,  
   ±1°C a -10…+85°C, 
±1,5°C a -25…+150°C 

Campo de medición del viento: 0…70 m/s 

 Resolución: <10% del valor medido 

 Precisión: ±25% a 0…15 m/s  
con ángulo de incidencia 45°, montaje en mástil 

Campo de medición de luminosidad: 0…150.000 Lux 

 Resolución:  
    1 Lux a 0…120 Lux  
    2 Lux a 121…1.046 Lux 
  63 Lux a 1.047…52.363 Lux 
423 Lux a 52.364…150.000 Lux 

 Precisión: ±35% 
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En cuanto a la compatibilidad electromagnética de este producto, se han tenido en 
cuenta las siguientes normas: 
Emisión de interferencias:  
EN 60730-1:2000, Apdo. EMV (23, 26, H23, H26) (Clase de valor umbral: B) 
EN 50090-2-2:1996-11 + A1:2002-01 (Clase de valor umbral: B) 
EN 61000-6-3:2001 (Clase de valor umbral: B) 
Resistencia a interferencias: 
EN 60730-1:2000, Apdo. EMV (23, 26, H23, H26) 
EN 50090-2-2:1996-11 + A1:2002-01 
EN 61000-6-1:2004 
El producto ha sido sometido a las pruebas correspondientes a las normas arriba 
indicadas por un laboratorio certificado de compatibilidad electromagnética.  

 

Esquema de la placa 

Modelo 230 V AC 

Gráfico 1 
1 Conexión por cable al sensor de precipitación en la tapa de la caja 
2 Apertura para el cable de la fuente de alimentación 
3 Clema de conexión rápida para la fuente de alimentación (230 V AC), apropiada 

para cable rígido de hasta 1,5 mm² o flexible. 
4 Apertura para el cable de Bus 
5 Conexión para la clema de Bus +/- 
6 Botón de programación 
7 LED de programación 
8 Ajuste para la antena DCF77 
9 LED de control de recepción DCF77 
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Gráfico 9 
Compruebe que la tapa y la base están 
perfectamente ajustadas. En el gráfico vemos 
como debe quedar la parte inferior de la estación 
meteorológica. 
 
 
 
 
 
Gráfico 10 
Deslice la caja desde arriba en el soporte ya 
montado. Introduzca la caja haciendo coincidir las 
ranuras de la misma con el soporte. 
 
 
 
 
 

Puede separarse la estación meteorológica ejerciendo una presión hacia arriba hasta 
sacarla del soporte. 
 

Consejos de instalación 

No abra la estación meteorológica  cuando pueda introducirse agua 
(lluvia): incluso unas pocas gotas podrían dañar la electrónica.  
Compruebe que las conexiones sean correctas. Una conexión equivocada puede 
provocar daños graves en la estación meteorológica o en los componentes electrónicos 
conectados a la misma.  
 
Tenga cuidado de no dañar el sensor de temperatura (pequeña placa en la parte inferior 
de la caja) durante el montaje. Tampoco debe romperse o pellizcarse el cable que une la 
placa con el sensor de precipitación a la hora de conectar la estación. 
 
El valor de medición del viento y, por tanto, todas las salidas conmutadas de viento no 
deben ser transmitidas hasta transcurridos 60 segundos desde la colocación de la fuente 
de alimentación. 
 

Mantenimiento  

Debe comprobarse regularmente dos veces al año que la estación meteorológica no 
contenga suciedad; en caso necesario, deberá limpiarse. Si contiene mucha suciedad, la 
estación puede dejar de funcionar, detectar precipitación constantemente o dejar de 
detectar el sol. 
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Antes de limpiarse, la estación meteorológica deberá desconectarse  
siempre de la corriente por motivos de seguridad (Ej.: bajar el  
automático). 
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Protocolo de transmisión 
 
Unidades: Temperaturas en grados Celsius 
  Luminosidad en Lux 
  Viento en metros por segundo 
 
La señal DCF se ve afectada fácilmente por interferencias. Es posible que la recepción de 
la hora por RF quede inoperativa durante un período largo de tiempo. Por lo tanto, utilice 
la hora transmitida sólo para sincronización con otra hora que la instalación posea en 
paralelo. Para ello debe utilizarse el segundo 0.  
 

Abreviaturas 

Tipos de EIS: 
EIS 1  Conmutar 1/0 
EIS 3  Hora 
EIS 4  Fecha 
EIS 5  Valor de coma flotante 
EIS 6  Valor 8 Bit 
 
Banderas: 
C  Comunicación 
L  Lectura 
E  Escritura 
T  Transmisión 
 

Listado de todos los objetos de comunicación 

Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

0 Fecha DCF   4 C L T E 

1 Hora DCF   3 C L T E 

2 Petición de fecha y hora   1 C L E 

3 Salida conmutada crepúsculo   1 C L T 

4 Salida conmutada lluvia   1 C L T 

5 Entrada lógica 1   1 C L E 

6 Entrada lógica 2   1 C L E 

7 Entrada lógica 3   1 C L E 

8 Entrada lógica 4   1 C L E 

9 Entrada lógica 5   1 C L E 

10 Entrada lógica 6   1 C L E 

11 Entrada lógica 7   1 C L E 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

12 Entrada lógica 8   1 C L E 

          

13 Posición del sol - Acimut   5 C L T 

14 Posición del sol - Elevación   5 C L T 

15 Salida conmutada sol en área 1   1 C L T 

16 Salida conmutada sol en área 2   1 C L T 

17 Salida conmutada sol en área 3   1 C L T 

18 Salida conmutada sol en área 4   1 C L T 

19 Salida conmutada sol en área 5   1 C L T 

          

20 Valor temperatura   5 C L T 

21 Petición de temperatura 
mín./máx. 

Petición 1 C L E 

22 Valor de temperatura más bajo Envía temperatura mín. 5 C L T 

23 Valor de temperatura más alto Envía temperatura máx. 5 C L T 

24 Reset temperatura mín./máx. Resetear temperatura 1 C L E 

25 Umbral temperatura 1 Valor deseado 5 C L E 

26 Umbral temperatura 1 Valor actual 5 C L T 

27 Umbral temperatura 2 Valor deseado 5 C L E 

28 Umbral temperatura 2 Valor actual 5 C L T 

29 Umbral temperatura 3 Valor deseado 5 C L E 

30 Umbral temperatura 3 Valor actual 5 C L T 

31 Umbral temperatura 4 Valor deseado 5 C L E 

32 Umbral temperatura 4 Valor actual 5 C L T 

33 Salida conmutada Umbral 
temperatura 1 

  1 C L T 

34 Salida conmutada Umbral 
temperatura 2 

  1 C L T 

35 Salida conmutada Umbral 
temperatura 3 

  1 C L T 

36 Salida conmutada Umbral 
temperatura 4 

  1 C L T 

          

37 Valor fuerza del viento   5 C L T 

38 Petición fuerza del viento máx. Petición 1 C L E 

39 Valor fuerza del viento más alto Envía fuerza del viento 
máx. 

5 C L T 

40 Resetear fuerza del viento máx. Resetear fuerza del 
viento 

1 C L E 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

41 Umbral fuerza del viento 1 Valor deseado 5 C L E 

42 Umbral fuerza del viento 1 Valor actual 5 C L T 

          

43 Umbral fuerza del viento 2 Valor deseado 5 C L E 

44 Umbral fuerza del viento 2 Valor actual 5 C L T 

45 Umbral fuerza del viento 3 Valor deseado 5 C L E 

46 Umbral fuerza del viento 3 Valor actual 5 C L T 

47 Salida conmutada Umbral fuerza 
del viento 1 

  1 C L T 

48 Salida conmutada Umbral fuerza 
del viento 2 

  1 C L T 

49 Salida conmutada Umbral fuerza 
del viento 3 

  1 C L T 

          

50 Valor de luminosidad   5 C L T 

51 Umbral de luminosidad 1 Valor deseado 5 C L E 

52 Umbral de luminosidad 1 Valor actual 5 C L T 

53 Umbral de luminosidad 2 Valor deseado 5 C L E 

54 Umbral de luminosidad 2 Valor actual 5 C L T 

55 Umbral de luminosidad 3 Valor deseado 5 C L E 

56 Umbral de luminosidad 3 Valor actual 5 C L T 

57 Salida conmutada Umbral 
luminosidad 1 

  1 C L T 

58 Salida conmutada Umbral 
luminosidad 2 

  1 C L T 

59 Salida conmutada Umbral 
luminosidad 3 

  1 C L T 

60 Hora encendido intervalo temp. 
1, secuencia 1 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

61 Hora apagado intervalo temp. 1, 
secuencia 1 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

62 Salida conmutada interruptor 
horario anual 

Intervalo temp. 1, 
secuencia 1 

1 C L T 

63 Hora encendido intervalo temp. 
1, secuencia 2 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

64 Hora apagado intervalo temp. 1, 
secuencia 2 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

65 Salida conmutada interruptor 
horario anual 

Intervalo temp. 1, 
secuencia 2 

1 C L T 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

66 Hora encendido intervalo temp. 
2, secuencia 1 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

67 Hora apagado intervalo temp. 2, 
secuencia 1 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

68 Salida conmutada interruptor 
horario anual 

Intervalo temp. 2, 
secuencia 1 

1 C L T 

69 Hora encendido intervalo temp. 
2, secuencia 2 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

70 Hora apagado intervalo temp. 2, 
secuencia 2 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

71 Salida conmutada interruptor 
horario anual 

Intervalo temp. 2, 
secuencia 2 

1 C L T 

72 Hora encendido intervalo temp. 
3, secuencia 1 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

73 Hora apagado intervalo temp. 3, 
secuencia 1 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

74 Salida conmutada interruptor 
horario anual 

Intervalo temp. 3, 
secuencia 1 

1 C L T 

75 Hora encendido intervalo temp. 
3, secuencia 2 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

76 Hora apagado intervalo temp. 3, 
secuencia 2 

Interruptor horario 
anual 

3 C L E 

77 Salida conmutada interruptor 
horario anual 

Intervalo temp. 3, 
secuencia 2 

1 C L T 

          

78 Hora encendido lunes 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

79 Hora apagado lunes 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

80 Hora encendido lunes 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

81 Hora apagado lunes 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

82 Hora encendido lunes 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

83 Hora apagado lunes 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

84 Hora encendido lunes 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

85 Hora apagado lunes 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

86 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Lunes 1 1 C L T 

87 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Lunes 2 1 C L T 

88 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Lunes 3 1 C L T 

89 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Lunes 4 1 C L T 

90 Hora encendido martes 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

91 Hora apagado martes 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

92 Hora encendido martes 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

93 Hora apagado martes 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

94 Hora encendido martes 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

95 Hora apagado martes 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

96 Hora encendido martes 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

97 Hora apagado martes 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

98 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Martes 1 1 C L T 

99 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Martes 2 1 C L T 

100 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Martes 3 1 C L T 

101 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Martes 4 1 C L T 

102 Hora encendido miércoles 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

103 Hora apagado miércoles 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

104 Hora encendido miércoles 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

105 Hora apagado miércoles 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

106 Hora encendido miércoles 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

107 Hora apagado miércoles 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

108 Hora encendido miércoles 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

109 Hora apagado miércoles 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

110 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Miércoles 1 1 C L T 

111 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Miércoles 2 1 C L T 

112 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Miércoles 3 1 C L T 

113 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Miércoles 4 1 C L T 

114 Hora encendido jueves 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

115 Hora apagado jueves 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

116 Hora encendido jueves 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

117 Hora apagado jueves 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

118 Hora encendido jueves 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

119 Hora apagado jueves 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

120 Hora encendido jueves 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

121 Hora apagado jueves 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

122 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Jueves 1 1 C L T 

123 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Jueves 2 1 C L T 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

124 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Jueves 3 1 C L T 

125 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Jueves 4 1 C L T 

          

126 Hora encendido viernes 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

127 Hora apagado viernes 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

128 Hora encendido viernes 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

129 Hora apagado viernes 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

130 Hora encendido viernes 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

131 Hora apagado viernes 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

132 Hora encendido viernes 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

133 Hora apagado viernes 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

134 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Viernes 1 1 C L T 

135 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Viernes 2 1 C L T 

136 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Viernes 3 1 C L T 

137 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Viernes 4 1 C L T 

138 Hora encendido sábado 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

139 Hora apagado sábado 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

140 Hora encendido sábado 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

141 Hora apagado sábado 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

142 Hora encendido sábado 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

143 Hora apagado sábado 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

144 Hora encendido sábado 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

145 Hora apagado sábado 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

146 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Sábado 1 1 C L T 

147 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Sábado 2 1 C L T 

148 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Sábado 3 1 C L T 

149 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Sábado 4 1 C L T 

150 Hora encendido domingo 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

151 Hora apagado domingo 1 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

152 Hora encendido domingo 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

153 Hora apagado domingo 2 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

154 Hora encendido domingo 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

155 Hora apagado domingo 3 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

156 Hora encendido domingo 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

157 Hora apagado domingo 4 Interruptor horario 
semanal 

3 C L E 

158 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Domingo 1 1 C L T 

159 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Domingo 2 1 C L T 

160 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Domingo 3 1 C L T 

161 Salida conmutada interruptor 
horario semanal 

Domingo 4 1 C L T 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

162 Lógica AND 1 Salida conmutada 1 C L T 

163 Lógica AND 1 8 Bit Salida A 6 C L T 

164 Lógica AND 1 8 Bit Salida B 6 C L T 

165 Lógica AND 2 Salida conmutada 1 C L T 

166 Lógica AND 2 8 Bit Salida A 6 C L T 

167 Lógica AND 2 8 Bit Salida B 6 C L T 

168 Lógica AND 3 Salida conmutada 1 C L T 

169 Lógica AND 3 8 Bit Salida A 6 C L T 

170 Lógica AND 3 8 Bit Salida B 6 C L T 

171 Lógica AND 4 Salida conmutada 1 C L T 

172 Lógica AND 4 8 Bit Salida A 6 C L T 

173 Lógica AND 4 8 Bit Salida B 6 C L T 

174 Lógica AND 5 Salida conmutada 1 C L T 

175 Lógica AND 5 8 Bit Salida A 6 C L T 

176 Lógica AND 5 8 Bit Salida B 6 C L T 

177 Lógica AND 6 Salida conmutada 1 C L T 

178 Lógica AND 6 8 Bit Salida A 6 C L T 

179 Lógica AND 6 8 Bit Salida B 6 C L T 

180 Lógica AND 7 Salida conmutada 1 C L T 

181 Lógica AND 7 8 Bit Salida A 6 C L T 

182 Lógica AND 7 8 Bit Salida B 6 C L T 

183 Lógica AND 8 Salida conmutada 1 C L T 

184 Lógica AND 8 8 Bit Salida A 6 C L T 

185 Lógica AND 8 8 Bit Salida B 6 C L T 

186 Logica OR 1 Salida conmutada 1 C L T 

187 Logica OR 1 8 Bit Salida A 6 C L T 

188 Logica OR 1 8 Bit Salida B 6 C L T 

189 Logica OR 2 Salida conmutada 1 C L T 

190 Logica OR 2 8 Bit Salida A 6 C L T 

191 Logica OR 2 8 Bit Salida B 6 C L T 

192 Logica OR 3 Salida conmutada 1 C L T 

193 Logica OR 3 8 Bit Salida A 6 C L T 

194 Logica OR 3 8 Bit Salida B 6 C L T 

195 Logica OR 4 Salida conmutada 1 C L T 

196 Logica OR 4 8 Bit Salida A 6 C L T 

197 Logica OR 4 8 Bit Salida B 6 C L T 

198 Logica OR 5 Salida conmutada 1 C L T 

199 Logica OR 5 8 Bit Salida A 6 C L T 

200 Logica OR 5 8 Bit Salida B 6 C L T 
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Nº Nombre Función Tipo de 
EIS: 

Banderas

          

201 Logica OR 6 Salida conmutada 1 C L T 

202 Logica OR 6 8 Bit Salida A 6 C L T 

203 Logica OR 6 8 Bit Salida B 6 C L T 

204 Logica OR 7 Salida conmutada 1 C L T 

205 Logica OR 7 8 Bit Salida A 6 C L T 

206 Logica OR 7 8 Bit Salida B 6 C L T 

207 Logica OR 8 Salida conmutada 1 C L T 

208 Logica OR 8 8 Bit Salida A 6 C L T 

209 Logica OR 8 8 Bit Salida B 6 C L T 

          

210 Umbral crepúsculo 1 Valor deseado 5 C L E 

211 Umbral crepúsculo 1 Valor actual 5 C L T 

212 Umbral crepúsculo 2 Valor deseado 5 C L E 

213 Umbral crepúsculo 2 Valor actual 5 C L T 

214 Umbral crepúsculo 3 Valor deseado 5 C L E 

215 Umbral crepúsculo 3 Valor actual 5 C L T 

216 Salida conmutada Umbral 
crepúsculo 1 

  1 C L T 

217 Salida conmutada Umbral 
crepúsculo 2 

  1 C L T 

218 Salida conmutada Umbral 
crepúsculo 3 

  1 C L T 

          

219 Fallo en el sensor de 
temperatura 

Salida 1 C L T 

220 Fallo en el sensor de viento Salida 1 C L T 

221 Fecha y hora sincronizadas Salida 1 C L T 
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Ajuste de los parámetros 
 

Ajustes Generales 

 
 

Enviar valores cíclicamente cada 5 s … 2 h 

Fecha y hora establecidas mediante Señal DCF y no enviadas • 
Señal DCF y enviadas cíclicamente • 
Señal DCF y enviadas a petición • 
Señal DCF y enviadas a petición + cíclicamente 
• 
Objetos de comunicación y no enviadas 

 
Si se establece la fecha y la hora mediante la señal DCF: 
A continuación pueden predefinirse la fecha y hora actuales mediante el ETS. La estación 
meteorológica trabajará con estos datos hasta que reciba por primera vez una señal DCF 
válida. 
 
Si se establece la fecha y la hora mediante objetos de comunicación: 
Entre el envío de la fecha y el envío de la hora no debe producirse ningún cambio en la 
fecha; deben enviarse a la estación meteorológica el mismo día. 
En la primera puesta en marcha la fecha y la hora deben ser enviadas inmediatamente 
una después de la otra, con el fin de que el reloj interno pueda comenzar.  
 

Función del LED DCF Mostrar señal DCF • LED apagado 
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Zona horaria UTC-1 • UTC • UTC+1 • UTC+2 • UTC+3 

Enviar salidas de conmutación cíclicamente 
cada 

5 s … 2 h 

Objeto de comunicación 
Salida de conmutación noche 
(la salida reacciona con aprox. 1 minuto de 
retardo; reconoce la noche por debajo de 10 
Lux) 

No enviar • Enviar con modificación • 
Enviar invertido con modificación • 
Enviar cíclicamente con modificación • 
Enviar invertido con modificación y 
cíclicamente 
(como en todas las salidas de conmutación) 

Objeto de comunicación 
Salida de conmutación lluvia 
(tras aprox. 8 minutos sin lluvia, la salida se 
vuelve a resetear) 

(como en la salida de conmutación noche) 

Objetos de comunicación entradas lógicas No activar • Activar  

Enviar salidas lógicas cíclicamente cada 5 s … 2 h 

Envío retardado de las salidas conmutadas 
tras el arranque y la programación 

5 s … 2 h 

Frecuencia máx. telegramas 1 • 2 • 3 • 5 • 10 • 20 telegramas por seg. 

 

Ubicación 

La ubicación puede determinarse introduciendo las coordenadas de una ciudad 
predeterminada: 
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Las coordenadas de ubicación también pueden introducirse libremente: 

 
La ubicación es necesaria para calcular la posición del sol con ayuda de la fecha y la 
hora. 
 

País  Alemania • Austria • Suiza • Otros países 

Ciudad  
Código postal 
Coordenadas  

30 ciudades en Alemania 
5 ciudades en Austria 
4 ciudades en Suiza 
7 ciudades en otros países 
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Posición del sol 

 
 

Acimut y elevación No enviar • 
Enviar cíclicamente • 
Enviar con modificación • 
Enviar cíclicamente con modificación 

A partir de una modificación de 1 …15 grados 

En área 1 / 2 / 3 / 4 / 5 No activo • Activo  

 



 27

Área de posición del sol 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

La posición del sol puede definirse mediante la orientación: 

 
 

Definición de la posición del sol mediante La orientación • Acimut y elevación 

La orientación Este • Sudeste • Sur • Sudoeste • Oeste  

Objeto de comunicación salida conmutada sol 
en área 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

(como en la salida de conmutación noche) 

 
La orientación: 
Este Acimut 0°-180° Elevación 0°-90°  
Sudeste   Acimut 45°-225° Elevación 0°-90° 
Sur Acimut 90°-270° Elevación 0°-90° 
Sudoeste   Acimut 135°-315° Elevación 0°-90° 
Oeste Acimut 180°-360° Elevación 0°-90° 
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La posición del sol puede definirse mediante el acimut y la elevación: 

 
  

Acimut desde 0 … 360 grados 

Acimut hasta 0 … 360 grados 

Elevación desde 0 … 90 grados 

Elevación hasta 0 … 90 grados 

Objeto de comunicación salida conmutada sol 
en área 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

(como en la salida de conmutación noche) 

 
Orientación del sol (Acimut):    Altitud del sol (Elevación): 

   
 
Acimut desde 135° hasta 270°   Elevation desde 45° hasta 90° 
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Temperatura  

 
 

Valor No enviar • 
Enviar cíclicamente • 
Enviar con modificacion • 
Enviar cíclicamente con modificación 

A partir de una modificación de temperatura 
de 

0,5°C • 1°C • 2°C • 3°C • 4°C • 5°C 

Offset de temperatura en 0,1ºC -50 … 50 

Umbral 1 / 2 / 3 / 4 No activo • Activo  

Envío y reset del valor de temperatura mín. y 
máx. a petición 

No activados • Activados  
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Umbral de temperatura 1 / 2 / 3 / 4 

Puede establecerse el umbral mediante parámetros: 

 
 

Umbral establecido mediante Parámetros 

Umbral en 0,1ºC -300 … 800 
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Cuando se establece el umbral mediante un objeto de comunicación, debe 
predefinirse un umbral en la primera puesta en marcha, el cual será válido 
hasta la primera comunicación de un nuevo umbral: 

 
 

Umbral establecido mediante Objeto de comunicación 

Umbral inicial en 0,1ºC 
Válido hasta la 1ª comunicación 

-300 … 800 
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Cuando una estación meteorológica ya ha sido puesta en marcha, puede 
utilizarse el umbral comunicado por última vez: 

 
 
Si ya se ha establecido una vez el umbral mediante parámetros o por medio de un objeto 
de comunicación, mediante este ajuste se conserva el último umbral fijado hasta la 
transmisión de un nuevo umbral mediante objeto de comunicación. 
 
Los últimos umbrales establecidos por objetos de comunicación se guardan en la 
EEPROM para que, en caso de producirse una caída de tensión, permanezcan grabados 
y, cuando regrese, sigan estando disponibles. 
 

Histéresis del umbral en 0,1ºC 0 …100 

Retardo al encender Ninguno  
1 s … 2 h 

Retardo al apagar Ninguno  
1 s … 2 h 

La salida conmuta con Umbral por encima = ON | Umbral – hist. 
por debajo = OFF • 
Umbral por debajo = ON | Umbral + hist. 
por encima = OFF 

Objeto de comunicación Salida de 
conmutación Umbral de temperatura 1 / 2 
/ 3 / 4 

(como en la salida de conmutación noche) 
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Fuerza del viento 

 
 

Valor No enviar • 
Enviar cíclicamente • 
Enviar con modificacion • 
Enviar cíclicamente con modificación 

A partir de una modificación de la fuerza del 
viento de 

1 m/s … 4 m/s 

Umbral 1 / 2 / 3 No activo • Activo  

Envío y reset del valor máx. de fuerza del 
viento a petición 

No activar • Activar  
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Umbral fuerza del viento 1 / 2 / 3 

 
 

Umbral / umbral inicial en 0,1 m/s 0 … 350 

Histéresis del umbral en 0,1 m/s 0 … 250 

 
El resto de parámetros se corresponden con los de los umbrales de temperatura (véanse) 
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Luminosidad  

 
 

Valor No enviar • 
Enviar cíclicamente • 
Enviar con modificacion • 
Enviar cíclicamente con modificación 

A partir de una modificación en % 1 … 50   

Umbral 1 / 2 / 3 No activo • Activo  
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Umbral de luminosidad 1 / 2 / 3 

 
 

Umbral / umbral inicial en klx 1 … 99 

Histéresis del umbral en klx 0 … 99 

 
El resto de parámetros se corresponden con los de los umbrales de temperatura (véanse) 
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Crepúsculo  

 
 

Umbral 1 / 2 / 3 No activo • Activo  
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Umbral crepuscular 1 / 2 / 3 

 
 
Umbral / umbral de inicio en lux 1 … 1000 

Histéresis del umbral en lux 0 … 1000 

 
El resto de parámetros se corresponden con los de los umbrales de temperatura (véanse) 
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Interruptor horario anual 

 
 

Intervalo temporal 1 / 2 / 3 No activo • Activo  
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Intervalo temporal en calendario anual 1 / 2 / 3 

 
 

Desde:  

Mes  Enero … diciembre 

Día 1 … 29 / 1 … 30 / 1 … 31 (depend. del mes) 

Hasta (inclusive):  

Mes  Enero … diciembre 

Día 1 … 29 / 1 … 30 / 1 … 31 (depend. del mes) 

  

Secuencia 1 No activa • Activa  

Secuencia 2 No activa • Activa  
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Intervalo temporal en calendario anual 1 / 2 / 3,  
secuencia 1 / 2 

 
 

Ajuste de los tiempos de conmutación por Parámetros • Objetos de comunicación 

Hora de encendido 
Horas  

0 … 23 

Hora de encendido 
Minutos  

0 … 59 

Hora de apagado 
Horas  

0 … 23 

Hora de apagado 
Minutos  

0 … 59 

Envío del objeto de comunicación salida 
conmutada Intervalo temporal 1 / 2 / 3, 
secuencia 1 / 2 

(como en la salida de conmutación noche) 
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Interruptor horario semanal 

 
 

Lunes … domingo No activo • Activo  

 
Siempre se activan las 4 secuencias del día seleccionado al mismo tiempo. 
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Interruptor horario semanal Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do 1 … 4 

 
 

Ajuste de los tiempos de conmutación por Parámetros • Objetos de comunicación 

Hora de encendido 
Horas  

0 … 23 

Hora de encendido 
Minutos  

0 … 59 

Hora de apagado 
Horas  

0 … 23 

Hora de apagado 
Minutos  

0 … 59 

La secuencia 1 / 2 / 3 / 4 y la unión lógica 
interruptor horario semanal OR 1 / 2 / 3 / 4 
deben estar 

No asignadas • Asignadas  

Envío de los objetos de comunicación salidas 
conmutadas lunes 1 / 2 / 3 / 4 

(como en la salida de conmutación noche) 

 
Nota: si se ha seleccionado, por ejemplo, las 15:35 como “Hora de apagado", entonces la 
salida se apagará en el cambio de 15:35 a 15:36. 
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Lógica AND 

 
 

Lógica 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 No activa • Activa  

 

Lógica AND 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

1ª / 2ª / 3ª / 4ª Entrada No utilizar • 
Distintos eventos de conmutación que ofrece 
la estación meteorológica (véase “entradas de 
la lógica AND”) 

La salida lógica envía No • Un objeto 1 Bit • Dos objetos 8 Bit 

 



 45

Cuando la salida lógica envía un objeto de 1 Bit: 

 
 

La salida lógica envía Un objeto 1 Bit 

Si la lógica = 1 ! objeto valor 1 • 0 

Si la lógica = 0 ! objeto valor 1 • 0 

Objeto de comunicación 
La lógica AND 1 envía 

Con modificación de la lógica • 
Con modificación de la lógica a 1/0 • 
Con modificación de la lógica y cíclicamente • 
Con modificación de la lógica a 1/0 y 
cíclicamente • 
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Cuando la salida lógica envía dos objetos de 8 Bit: 

 
 

La salida lógica envía Dos objetos 8 Bit 

Si la lógica = 1 ! objeto A valor 0 … 255 

Si la lógica = 0 ! objeto A valor 0 … 255 

Si la lógica = 1 ! objeto B valor 0 … 255 

Si la lógica = 0 ! objeto B valor 0 … 255 

Objetos de comunicación 
Enviar lógica AND 1 A y B 

Con modificación de la lógica • 
Con modificación de la lógica a 1/0 • 
Con modificación de la lógica y cíclicamente • 
Con modificación de la lógica a 1/0 y 
cíclicamente • 

 

Entradas de la lógica UND 

No utilizar 
Noche = 1 
Noche = 0 
Umbral crepúsculo 1 
Umbral crepúsculo 1 invertido 
Umbral crepúsculo 2 
Umbral crepúsculo 2 invertido 
Umbral crepúsculo 3 
Umbral crepúsculo 3 invertido 
Umbral luminosidad 1 
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Umbral luminosidad 1 invertido 
Umbral luminosidad 2 
Umbral luminosidad 2 invertido 
Umbral luminosidad 3 
Umbral luminosidad 3 invertido 
Interruptor horario anual - 1º intervalo temp. - Nº 1 
Interruptor horario anual - 1º intervalo temp. - Nº 1 invertido 
Interruptor horario anual - 1º intervalo temp. - Nº 1 
Interruptor horario anual - 1º intervalo temp. - Nº 1 invertido 
Interruptor horario anual - 1º intervalo temp. - Nº 2 
Interruptor horario anual - 1º intervalo temp. - Nº 2 invertido 
Interruptor horario anual - 2º intervalo temp. - Nº 2 
Interruptor horario anual - 2º intervalo temp. - Nº 2 invertido 
Interruptor horario anual - 1º intervalo temp. - Nº 3 
Interruptor horario anual - 1º intervalo temp. - Nº 3 invertido 
Interruptor horario anual - 2º intervalo temp. - Nº 3 
Interruptor horario anual - 2º intervalo temp. - Nº 3 invertido 
Objeto de comunicación entrada lógica 1 
Objeto de comunicación entrada lógica 1 invertida 
Objeto de comunicación entrada lógica 2 
Objeto de comunicación entrada lógica 2 invertida 
Objeto de comunicación entrada lógica 3 
Objeto de comunicación entrada lógica 3 invertida 
Objeto de comunicación entrada lógica 4 
Objeto de comunicación entrada lógica 4 invertida 
Objeto de comunicación entrada lógica 5 
Objeto de comunicación entrada lógica 5 invertida 
Objeto de comunicación entrada lógica 6 
Objeto de comunicación entrada lógica 6 invertida 
Objeto de comunicación entrada lógica 7 
Objeto de comunicación entrada lógica 7 invertida 
Objeto de comunicación entrada lógica 8 
Objeto de comunicación entrada lógica 8 invertida 
Precipitación sí 
Precipitación no 
Sol en área 1 
Sin sol en área 1 
Sol en área 2 
Sin sol en área 2 
Sol en área 3 
Sin sol en área 3 
Sol en área 4 
Sin sol en área 4 
Sol en área 5 
Sin sol en área 5 
Fallo temperatura 
Fallo temperatura invertido 
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Fallo viento 
Fallo viento invertido 
Umbral temperatura 1 
Umbral temperatura 1 invertido 
Umbral temperatura 2 
Umbral temperatura 2 invertido 
Umbral temperatura 3 
Umbral temperatura 3 invertido 
Umbral temperatura 4 
Umbral temperatura 4 invertido 
Umbral viento 1 
Umbral viento 1 invertido 
Umbral viento 2 
Umbral viento 2 invertido 
Umbral viento 3 
Umbral viento 3 invertido 
Interruptor horario semanal - lunes 1 
Interruptor horario semanal - lunes 1 - invertido 
Interruptor horario semanal - lunes 2 
Interruptor horario semanal - lunes 2 - invertido 
Interruptor horario semanal - lunes 3 
Interruptor horario semanal - lunes 3 - invertido 
Interruptor horario semanal - lunes 4 
Interruptor horario semanal - lunes 4 - invertido 
Interruptor horario semanal – martes 1 
Interruptor horario semanal – martes 1 - invertido 
Interruptor horario semanal – martes 2 
Interruptor horario semanal – martes 2 - invertido 
Interruptor horario semanal – martes 3 
Interruptor horario semanal – martes 3 - invertido 
Interruptor horario semanal – martes 4 
Interruptor horario semanal – martes 4 - invertido 
Interruptor horario semanal - miércoles 1 
Interruptor horario semanal - miércoles 1 - invertido 
Interruptor horario semanal - miércoles 2 
Interruptor horario semanal - miércoles 2 - invertido 
Interruptor horario semanal - miércoles 3 
Interruptor horario semanal - miércoles 3 - invertido 
Interruptor horario semanal - miércoles 4 
Interruptor horario semanal - miércoles 4 - invertido 
Interruptor horario semanal – jueves 1 
Interruptor horario semanal – jueves 1 - invertido 
Interruptor horario semanal – jueves 2 
Interruptor horario semanal – jueves 2 - invertido 
Interruptor horario semanal – jueves 3 
Interruptor horario semanal – jueves 3 - invertido 
Interruptor horario semanal – jueves 4 



 49

Interruptor horario semanal – jueves 4 - invertido 
Interruptor horario semanal – viernes 1 
Interruptor horario semanal – viernes 1 - invertido 
Interruptor horario semanal – viernes 2 
Interruptor horario semanal – viernes 2 - invertido 
Interruptor horario semanal – viernes 3 
Interruptor horario semanal – viernes 3 - invertido 
Interruptor horario semanal – viernes 4 
Interruptor horario semanal – viernes 4 - invertido 
Interruptor horario semanal – sábado 1 
Interruptor horario semanal – sábado 1 - invertido 
Interruptor horario semanal – sábado 2 
Interruptor horario semanal – sábado 2 - invertido 
Interruptor horario semanal – sábado 3 
Interruptor horario semanal – sábado 3 - invertido 
Interruptor horario semanal – sábado 4 
Interruptor horario semanal – sábado 4 - invertido 
Interruptor horario semanal - domingo 1 
Interruptor horario semanal - domingo 1 - invertido 
Interruptor horario semanal - domingo 2 
Interruptor horario semanal - domingo 2 - invertido 
Interruptor horario semanal - domingo 3 
Interruptor horario semanal - domingo 3 - invertido 
Interruptor horario semanal - domingo 4 
Interruptor horario semanal - domingo 4 - invertido 
Interruptor horario semanal OR 1 
Interruptor horario semanal OR 1 invertido 
Interruptor horario semanal OR 2 
Interruptor horario semanal OR 2 invertido 
Interruptor horario semanal OR 3 
Interruptor horario semanal OR 3 invertido 
Interruptor horario semanal OR 4 
Interruptor horario semanal OR 4 invertido 
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Lógica OR 

 
 

Lógica 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 No activa • Activa  

 

Lógica OR 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
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La salida lógica envía Un objeto 1 Bit • Dos objetos 8 Bit 

 

Todos los parámetros de la lógica OR coinciden con los de la lógica AND 
 

Entradas de la lógica OR 

Las entradas de la lógica OR coinciden con los de la lógica AND. Pero además la lógica 
OR posee las siguientes entradas: 
Lógica AND salida 1 
Lógica AND salida 1 invertida 
Lógica AND salida 2 
Lógica AND salida 2 invertida 
Lógica AND salida 3 
Lógica AND salida 3 invertida 
Lógica AND salida 4 
Lógica AND salida 4 invertida 
Lógica AND salida 5 
Lógica AND salida 5 invertida 
Lógica AND salida 6 
Lógica AND salida 6 invertida 
Lógica AND salida 7 
Lógica AND salida 7 invertida 
Lógica AND salida 8 
Lógica AND salida 8 invertida 
 


